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PRODUKTMERKMALE

Dieses Filtergehäuse eignet sich hervorragend für Küchen mit 
begrenztem Platzangebot, z. B. im Wohnmobil, im Boot oder in 
der Hütte. In das Gehäuse können unterschiedliche Filterelemente 
eingesetzt werden. Für frisches und sicheres Trinkwasser direkt am 
Wasserhahn.

Filtergehäuse: Massiver lebensmittelechter Kunststoff, geeignet 
  bis zu 5 bar.
Anschlüsse: Standardmässiges 1/2-Zoll-Gewinde
  (Anschlüsse nicht enthalten)
Artikel-Nr.: 120100 (Kopf Filtergehäuse)  
Artikel-Nr.: 120101(Unterteil Filtergehäuse) 
Artikel-Nr.: 128000 (O-Ring Filtergehäuse)

KOMPATIBLE FILTERELEMENTE:

Filterelement Ceradyn
Beschreibung:  Die mikroporöse Keramik (0,2 Mikron = 0,0002 mm) hält Schwebstoffe
    zurück und fängt zuverlässig alle schädlichen Bakterien und Parasiten wie 
    Cryptosporidium und Giardia ab. Keine Entfernung essenzieller Mineralien.
    Das in der Keramik fest verankerte Katadyn-Silber verhindert das Wachstum 
    von Bakterien im Filter und verlängert somit dessen Lebensdauer. Zusätzlich 
    wirkt Silberquarz im Filterkern gegen eine Wiederverkeimung von Bakterien 
    im Kern und am Trinkwasserauslass.
Anmerkung:  Sicheres Trinkwasser, jedoch keine Beseitigung von unangenehmem   
    Geschmack oder gefährlichen Chemikalien.
Kapazität:  Bis zu 50‘000 Liter, abhängig von der Wasserqualität.
Artikel-Nr.:  20743
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KOMPATIBLE FILTERELEMENTE:

Filterelement Nr. 7/ INOX
Beschreibung:  Die mikroporöse Keramik (0,2 Mikron = 0,0002 mm) hält Schwebstoffe 
   zurück und fängt zuverlässig alle schädlichen Bakterien und Parasiten wie 
   Cryptosporidium und Giardia ab. Keine Entfernung essenzieller Mineralien. 
   Das in der Keramik fest verankerte Katadyn-Silber verhindert das Wachstum 
   von Bakterien im Filter und verlängert somit dessen Lebensdauer. Zusätzlich 
   wirkt Silberquarz im Filterkern gegen eine Wiederverkeimung von Bakterien  
   im Kern und am Auslass.
Anmerkung:  Das Filtergestänge, die Gewinde und die Filterkappen bestehen aus rostfreiem  
   Edelstahl. Ideal für den Off-Road-Einsatz. Sicheres Trinkwasser, jedoch keine  
   Beseitigung von unangenehmem Geschmack oder gefährlichen Chemikalien.
Kapazität:  Bis zu 50‘000 Liter, abhängig von der Wasserqualität.
Artikel-Nr.:  1075

Filterelement Carbodyn
Beschreibung:  Das Katadyn Carbodyn-Element ist ein Hochleistungs-Aktivkohlefilter, der freies 
   Chlor und andere organische Schadstoffe, die unangenehmen Geschmack 
   und Geruch verursachen oder gesundheitsgefährdend sind, adsorbiert. Ein 
   effizienter 10 Mikron Sedimentfilter hält Schwebstoffe zurück. Ausserdem 
   wird der Gehalt an Blei und Schwermetallen reduziert. Der Kohlefilter wird 
   durch lebensmittelechte Kunststoffkappen geschützt.
Anmerkung:  Das Aktivkohleelement ist für die Anwendung im Haushalt in Verbindung mit  
   einem Katadyn-Keramikelement geeignet.
Kapazität:  Bis zu 16‘000 Liter (abhängig von der Wasserqualität) oder 12 Monate je  
    nachdem was zuerst eintritt.
Artikel-Nr.:  20704

Filterelement Superdyn
Beschreibung:  Superdyn ist ein Zweistufen-Filterelement, bestehend aus mikroporöser Keramik 
    und einem Hochleistungs-Aktivkohleblock. Schwebstoffe und Bakterien werden 
    ohne Einsatz von Chemikalien auf der Keramik-Oberfläche zurückgehalten. 
    Der innere Aktivkohleblock adsorbiert nicht nur freies Chlor und andere 
    organische Schadstoffe die für unangenehmen Geschmack und Geruch 
    verantwortlich sind, sondern reduziert auch den Gehalt an Blei und anderen 
    Schwermetallen.
Anmerkung:  Erzeugt mikrobiologisch sicheres Trinkwasser und beseitigt unangenehmen  
    Geschmack und gefährliche Chemikalien. Sicheres und frisches Trinkwasser  
    für Haushalte mit begrenztem Platzangebot.
Kapazität:  Bis zu 4‘000 Liter (abhängig von der Wasserqualität) oder 6 Monate je  
    nachdem was zuerst eintritt.
Artikel-Nr.:  20702

Änderungen vorbehalten


