
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Contenu: • Adaptateur pour cartouche Ez-Clean (embout
  femelle pour une connexion à la vache à eau   

 du Gravity Camp 6 L ou du Base Camp Pro 10 L /  
	 embout	mâle	pour	une	connexion	aux	filtres	

  Katadyn BeFree)
 • Système de raccordement rapide avec blocage    

 automatique du tuyau de sortie (embout femelle 
  pour connecter la cartouche de rechange Kata-  

 dyn BeFree / valve de déconnexion rapide)

Poids: Env. 37 g (produit) / 48 g (emballage inclus)
Dimensions: Env. 10 x 7 x 6 cm  (produit)
 Env. 28 x 17 x 3.8 cm (emballage inclus) 
Garantie: 2 ans
Matériaux: Plastiques résistants et solides de qualité alimentaire

Réf. d’article: 8020861
GTIN-13/EAN: 0604375208612
GTIN-14/ITF-14:  10604375208619 (6 pièce)

Compatible:	 8019641	Katadyn	BeFree	filtre	de	remplacement
	 8020263	Katadyn	BeFree	filtre	de	remplacement	black
 8019160 Katadyn Gravity Camp 6L US Version
 8019297 Katadyn Gravity Camp 6L EU Version
 8019201 Katadyn Base Camp Pro 10L US Version
 8019296 Katadyn Base Camp Pro 10L EU Version
 8020427 Katadyn Camp 10L Tactical

DESCRIPTION

•	 Permet	à	votre	Katadyn	Gravity	Camp	ou	votre	Base	Camp	Pro	de	devenir	un	système	de	filtration	d‘eau	par		 	
 gravité Katadyn BeFree.
• Se	connecte	à	une	cartouche	filtrante	BeFree	(vendue	séparément)	et	à	une	poche	à	eau	de	6	L	ou	10	L.
• Compatible	avec	la	cartouche	filtrante	BeFree
• Système	d‘accroche	intégré	pour	fixer	le	tuyau	de	sortie	sur	la	bague	de	connexion
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KATADYN BEFREE GRAVITY CAMP UPGRADE KIT

Inclus dans la livraison

Filtre non inclus



                                                  

VUE ÉCLATÉE

Katadyn Produkte AG I	Pfäffikerstrasse	37	I 8310 Kemptthal I Schweiz
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch	I	www.katadyn.com
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KATADYN BEFREE GRAVITY CAMP UPGRADE KIT

Sous	réserve	de	modification	du	produit
Version: 25.11.2020

Connexion rapide

Attache de serrage / valve on/off du tuyau de sortie

Connexion rapide

                                                  

Système d‘accroche intégré pour fixer le tuyau de sortie sur la 
bague de connexion (inclus).

Poche à eau Bague de connexion (inclus)

Cartouche EZ-Clean MembraneTM Système de raccordement 
rapide avec blocage
automatique du tuyau de 
sortie (inclus)




