
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poids :  120 g (0.4 L bouteilles de combustibles)

  159 g (0.6 L bouteilles de combustibles)

  242 g (1.0 L bouteilles de combustibles)

  294 g (1.5 L bouteilles de combustibles)

Dimensions : 168 x ø 66 mm (0.4 L bouteilles de combustibles)

  217 x ø 73 mm (0.6 L bouteilles de combustibles)

  272 x ø 80 mm (1.0 L bouteilles de combustibles)

  315 x ø 88 mm (1.5 L bouteilles de combustibles)

Matériaux : Aluminium

N° d‘art. : 8017606 Optimus Fuel Bottle 0.4 L

  8017607 Optimus Fuel Bottle 0.6 L

  8017608 Optimus Fuel Bottle 1.0 L

  8019463 Optimus Fuel Bottle 1.5 L

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES

•  Les bouteilles de combustibles Optimus sont idéales pour transporter et supporter la mise sous pression de tous 

 types de carburants liquides

•  Grâce à un procédé unique, ces bouteilles sont solides, résistantes tout en étant d’une légéreté surprenante

•  Avec bouchon à fermeture de sécurité enfant
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BOUTEILLES DE COMBUSTIBLE OPTIMUS
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