
FICHE DESCRIPTIVE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Combustible :   Butane/propane

ø Durée de combustion :  Jusqu’à 90 min à pleine    
    puissance (cartouche de 220 g)

ø Temps de cuisson :  Environ 3 min/L selon le 
    climat, etc.

Débit :    3 000 Watts 
    10 200 BTU 

Poids :    86 g

Dimensions :   71 x 57 x 56 mm

Garantie :   2 ans

Materiaux :   Acier inoxydable et aluminium

Accessoires :   Allume-gaz piézo électrique et   
    housse de rangement

N° d‘art. :   8018914 Optimus Crux Lite
    Piezo

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES

•  Brûleur de 3 000 W  stable et puissant pour un temps d’ébullition réduit

• Tête de brûleur large pour une répartition optimale de la chaleur

•	 Contrôle	précis	de	la	flamme	pour	une	cuisson	maîtrisée

•	 Allume-gaz	piézo	électrique	fiable	qui	tient	dans	la	main	pour	allumer	votre	réchaud	facilement

• Embout étudié pour un allumage en toute sécurité

•		 Certifié	CE	:	CE-048BN-0045

• Homologué CSA
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FICHE DESCRIPTIVE

OPTIMUS CRUX LITE PIEZO

Katadyn Products Inc. I Pfäffikerstrasse	37	I 8310 Kemptthal I Suisse
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch	I www.optimusstoves.com

Sous réserve de modification du produit

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE
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Q Tête du brûleur

W Robinet de la valve

E Allume-gaz piezo électrique
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