
FICHE DESCRIPTIVE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Combustible :   Gaz liquide (propane, butane)

ø Durée de combustion :  Jusqu’à 90 minutes à pleine   
    puissance (cartouche de 230 g)

ø Temps de cuisson :  Pas plus de 2-3 min pour 
    800 ml (variable selon le climat,   
    l’altitude, etc.)

Débit :    3 000 Watts 
    10 200 BTU

Poids :    455 g

Dimensions :   124 x 165 mm

Garantie :   2 ans

Materiaux :   Aluminium et acier inoxydable

Accessoires :   Allume-gaz piézo électrique,

    pare-vent clipsable, Terra   

    Weekend HE Cook Set, 

    housse de rangement

N° d‘art. :   8019748 Système de cuisson   

    Optimus Elektra FE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES

•  Système de cuisson hautement performant qui permet d‘écourter le temps d‘ébullition et de diminuer la consommation 

 de gaz jusqu‘à 20 %

•  Ultracompact, le système de cuisson Elektra FE sait se faire oublier dans votre sac-à-dos

•	 Allume-gaz	piézoélectrique	de	poche	:	un	moyen	fiable	et	simple	d’allumer	votre	réchaud

• Pare-vent clipsable en aluminium dur anodisé

• Set de cuisson Terra Weekend HE en aluminium anodisé avec revêtement antiadhésif

•  Haut rendement thermique pour réduire le temps d’ébullition et la consommation de combustible

• Certifié	CE	:	CE-048BN-0045

• Homologué CSA
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REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE
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Q Crux Lite

W Allume-gaz piezo électrique

E Pare-vent emboîtable

R Casserole de 0,95 L

T Poêle à frire/couvercle
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