
TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTMERKMALE

Brennstoff*:  Mix aus Butan, Isobutan, Propan

Brenndauer:  165 Minuten max. bei voller Leistung

  (450 g Gaskartusche, ein Brenner) 

Kochzeit:  4 Minuten für 1 Liter Wasser (ca.) 

Leistung per Brenner:  3‘400 Watt pro Brenner

  11‘600 BTU/h pro Brenner

Gewicht:  790 g (Produkt ohne Zubehör)

Dimensionen:  385 x 195 x 105 mm (in Betrieb)

  305 x 70 x 105 mm (gepackt)

Material:  Anodisiertes Aluminium, Stahl, Messing

Zubehör:  Transporttasche

Artikel Nr.:  8020872

GTIN-Code-13:  0604375208728

GTIN Code-14:  10604375208725 (6 Stück)

*LPG ready (USA/CAN, separater Adapter nötig)

FAKTEN

• Kocht innerhalb von Minuten, simmert stundenlang auf kleiner Flamme 

•  Einzigartig leichte Konstruktion

• Stufenlos variable Flammenkontrolle für präzises Kochen

•  Kleiner Grundriss - faltbar für kleines Gepäck

• Beidseitiger Topfsupport für optimale Stabilität

• Integrierter Flammenschutz 

• Langlebige Materialien von hoher Qualität

• Patentiertes Schweizer Design, Global Design Pat. No. DM-211150
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 OPTIMUS GEMINI - der kompakte Doppelkocher

Der neuartige Optimus Gemini Doppelbrenner-
Campingkocher ist Gegenstand von Patent- und / oder 
Designhinterlegungen in diversen Ländern weltweit.
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Katadyn Produkte AG I Pfäffikerstrasse 37 I 8310 Kemptthal I Schweiz
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch I www.optimusstoves.com

DETAILANSICHT

Anodisiertes Aluminium

Unabhängig voneinander 
regulierbare Flammen

Faltbare Topfauflage

Integrierter Flammenschutz

Stufenlos variable Flammenkontrolle
Einfache Bedienung

 OPTIMUS GEMINI - der kompakte Doppelkocher
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