
FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Gaz*: Mélange de butane/isobutane/propane

Durée de combustion: 165 minutes max. à puissance maximum

 (cartouche de gaz de 450 g et un brûleur) 

Temps de cuisson: 4 minutes pour 1 L de l‘eau (env.)

Puissance: 3‘400 Watts par brûleur

 11‘600 BTU/h par brûleur

Poids: 790 g (produit sans accessoires)

Dimensions: 385 x 195 x 105 mm (déplié)

 305 x 70 x 105 mm (replié)

Matériaux: Aluminium anodisé, laiton, acier

Accessoires: Housse de transport

Article No.: 8020872

GTIN-Code-13: 0604375208728

GTIN Code-14: 10604375208725 (6 pièces)

DESCRIPTION

•  2 brûleurs contrôlés par 2 valves indépendantes pour faire bouillir l‘eau en quelques minutes

•  Construction très légère pour un réchaud 2 feux avec brûleurs larges

•  Contrôle très précis de la fl amme

•  Très compact (repliable pour être emporté partout avec vous)

• Double support pour casseroles larges offrant une grande stabilité

•  Bords hauts pour protéger les fl ammes

•  Matériaux durables de haute qualité

•  Conception suisse breveté, Brevet n° DM-211150
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 OPTIMUS GEMINI - réchaud à gaz compact double-brûleur

Le nouveau réchaud double brûleur Optimus Gemini 
est en cours de brevet pour son design dans de 
nombreux pays du monde.*Compatible avec du gaz GPL (USA/CAN, adaptateur séparé requis)
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 OPTIMUS GEMINI - réchaud à gaz compact double-brûleur

Katadyn Products Inc. I Pfäffikerstrasse 37 I 8310 Kemptthal I Schweiz
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch I www.optimusstoves.com

Sous réserve de modification du produit
Version: 04.02.2021

VUE D‘ENSEMBLE

Surface anodisée

Contrôle indépendant
des 2 brûleurs

Valve de pression intégrée
Raccordement à vis

Pieds/support pour 
casseroles, repliables

Contrôle très précis 
de la flamme 

Bords hauts pour protéger les flammes




