
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Gaz : Mélange de butane, propane, isobutane

Durée de combustion : 90 minutes max. à puissance maximum

(cartouche de gaz de 230 g) 

Temps de cuisson : 3 minutes pour 0.8 l de l‘eau (env.)

variable selon le climate, l‘altitude etc.

Puissance : 3‘000 Watts / 10‘200 BTU/h

Poids : 372 g

Contenance : 0.95 L

Dimensions : 124 x 149 mm (replié)

Matériaux : Brûleur : acier inoxydable, aluminium

Casseroles : aluminium anodisé

Contenu : Réchaud à gaz Crux, casserole de 

0.95 L graduée avec bec verseur, poêle à 

frire (couvercle), support pour cartouches 

de gaz, sac en mesh et housse en 

néoprène pour le Crux

N° d‘art. : 8021119 Système de cuisson Optimus 

Crux Weekend 

Code GTIN-13: 0604375211193

Code GTIN-14: 10604375211190

PCB: 6 pces

DESCRIPTION

• Système de cuisson efficace 3 pièces qui combine le réchaud à gaz Optimus Crux et le set de cuisson

Terra Weekend

• Brûleur puissant et stable de 3000 W

• Tête de brûleur large pour une diffusion homogène de la chaleur

• Contrôle précis de la flamme pour une cuisson maîtrisée

• Set de cuisson Terra Weekend en aluminium anodisé avec revêtement antiadhésif

• Temps d‘ébullition court et faible consommation de gaz

• Permet de ranger une cartouche de gaz de 230 g et une spork pliable

• Le support  pour cartouches de gaz améliore la stabilité du réchaud, pour une cuisson en toute sécurité 
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REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE OPTIMUS CRUX
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Q  Tête du brûleur     

W  Manchon de verrouillage    

E  Robinet de combustible    
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