
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Technologie:	 	 	 Purification	par	UV
Action:		 	 	 	 Élimine	les	bactéries,
	 	 	 	 les	protozoaires	et	les	virus
Volume	traité	par	cycle:	 	 0,5	ou	1	litre
Durée	du	cycle	de	traitement:		 48	ou	90	secondes
Durée	de	vie	de	la	lampe:	 8000	utilisations
Piles:		 	 	 	 2	x	CR123	(50	litres	par
	 	 	 	 ensemble	de	piles)
Diamètre	minimal	du	goulot:	 35	mm
Poids	(piles	comprises):	 	 108	g
Dimensions:	 	 	 15,5	x	3,3	x	2,2	cm	 	
Inclus:	 	 	 	 Étui	en	néoprène	et	piles
Référence:	 	 	 ADO-MP-EFG	/	UE:	60110073
   

DESCRIPTION

• Le	choix	préféré	des	athlètes	de	fond,	des	aventuriers	et	des	amateurs	d’outdoor	pour	sa	robustesse	et	sa	légèreté.
• Le	capteur	d’eau	optique	est	doublé	d’une	lampe	LED	intégrée	pour	une	meilleure	protection	lors	de	vos	activités	outdoor.	

Maintenez	le	bouton	d’activation	enfoncé	pendant	3	secondes	pour	déclencher	la	lumière.
• Les	 rayons	 ultraviolets	 purifient	 totalement	 l’eau	 claire	 en	 détruisant	 99,9	%	 des	 protozoaires	 (y	 compris	Giardia	 et	

Cryptosporidium),	des	bactéries	et	des	virus.	
• Lorsque	le	traitement	est	terminé,	les	voyants	LED	clignotent	pour	vous	indiquer	que	vous	pouvez	vous	hydrater	en	toute	

sécurité.	
• Convient	uniquement	au	traitement	de	l’eau	claire,	car	la	turbidité	et	les	sédiments	nuisent	à	son	efficacité.

1

Steripen Adventurer Opti®

FICHE TECHNIQUE



    
  

    
        
    

  

                                                  

2

VUE ÉCLATÉE

Steripen Adventurer Opti®
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Katadyn Products Inc. I	Pfäffi	kerstrasse	37	I	8310	Kemptthal	I Suisse
Tel:	+41	44	839	21	11	Fax:	+41	44	839	21	99
info@katadyn.ch	I	www.katadyn.com

Sous	réserve	de	modifi	cation	du	produit

   


