
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Combustible : Essence blanche

ø Durée de combustion : jusqu‘à 50 min avec un remplissage 

 (0,12 L), à puissance maximum 

ø Temps de cuisson : pour 1 l d‘eau environ 7 minutes 

Débit : Watt: 1‘400 / BTU/h: 4‘700

Poids : 550 g

Dimensions : 100 x 130 mm 

Garantie : 2 ans

Materiaux : Acier, laiton

Contenu : Bûleur, piston et une petite casserole

 (couvercle)

N° d‘art. : 8016279 Optimus Svea

 8016526 Optimus Svea set de pièces 

 détachées

DESCRIPTION

•  Grand classique des réchauds à essence, ultraléger et tout en cuivre

•  Excellente performance de réchaud à haute altitude

•  Idéal pour les randonnées d’altitude en solitaire ou en toutes circonstances, lorsque l‘encombrement doit être

 réduit au minimum

• Aiguille de nettoyage intégrée

• Petit pot de cuisson inclus

•	 Contrôle	précis	de	la	flamme

• Réservoir intégré de 0,12 L
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Katadyn Products Inc. I Pfäffikerstrasse	37	I 8310 Kemptthal I Suisse
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch	I www.optimusstoves.com

Sous réserve de modification du produit
Version: 24.09.2021

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE
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Q Brûleur     T Règlement clés

W Préchauffage de la Coupe   Y Pare-vent

E Réservoir combustible    U Casserole

R Mèche     I Poignée pour casserole

Q

W

E

R T

Y

U

I


