
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Combustible : Gaz liquide (propane, butane)

ø Durée de combustion : jusqu‘à 90 min à puissance maximum

 (cartouche de gaz de 220 g) 

ø Temps de cuisson : pour 1 l d‘eau environ 3 minutes

Débit : Watt : 3000 / BTU : 10‘200

Poids : 272 g

Contenance : 0.6 L

Dimensions : 107 x 136 mm 

Garantie : 2 ans

Materiaux : Brûleur : acier inoxydable, aluminium

 Casseroles : aluminium anodisé

Contenu : Réchaud à gaz Crux Lite, casserole de 

 0,6 L graduée avec bec verseur, poêle 

 à frire (couvercle), sac en mesh et hous 

 se en nylon pour le Crux Lite

N° d‘art. : 8019749 Système de cuisson

 Optimus Crux Lite Solo 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES

•  Système de cuisson compact ultraléger 3 pièces qui combine le réchaud à gaz Optimus Crux Lite et le set de 

 cuisson Terra Solo

•  Brûleur puissant et stable de 3000 W pour une cuisson rapide

• Tête de brûleur large pour une diffusion homogène de la chaleur

•	 Contrôle	précis	de	la	flamme	pour	une	cuisson	maîtrisée

• Set de cuisson Terra Solo en aluminium anodisé avec revêtement antiadhésif

• Permet de ranger une cartouche de gaz de 100 g et une spork pliable
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SYSTÈME DE CUISSON OPTIMUS CRUX LITE SOLO



FICHE TECHNIQUE

SYSTÈME DE CUISSON OPTIMUS CRUX LITE SOLO

Katadyn Products Inc. I Pfäffikerstrasse	37	I 8310 Kemptthal I Suisse
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch I www.optimusstoves.com

Sous	réserve	de	modification	du	produit

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE OPTIMUS CRUX LITE
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